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FICHA DE PRODUCTO FOTO DEL PRODUCTO LINEAS TECNOLOGIAS
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TIPO DE ZAPATO "A"

NUMERACION 35-48

PRUEBAS en NUMERACION 42 - PESO

Kg 1,161

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS NORMA EN ISO VALOR

Zapatos de seguridad bajos, clasicos y robustos U-Power de la ~ PUNTERA "Acero” _ o 20345:2022 OBTENIDO

linea Style&Job, con empeine en gamuza con inserciones Textile Resistencia al |mpacto. AIturgs libres des’pues del impacto mm =14 17,0

ultra traspirable, puntal en acero, antiperforacion, antideslizante, ~ Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm =14 17.0

lamina de acero ergonémica y suela PU/PU. PLANTILLA "Plantilla acero inox"
Resistencia a la perforacion N >1100 Obediente
CATEGORIA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELECTRICA <10°Q N.A.
IMPERMEABILIZACION DINAMICA DEL CORTE DESPUES DE 60’
Absorcion de agua después de 60’ < 30% N.A.
Agua transmitida después de 60’ <0,2¢9r N.A.
Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm? h) >0,8 6,4
Coeficiente de permeabilidad mg/cm? 215 55,1
FORRO DE LA MASCARA
Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm? h) =22 24,7
Coeficiente de permeabilidad mg/cm? =20 197,9
Resistencia a la abrasién en ciclos SECO 25.600 ciclos Obediente
Resistencia a la abrasion en ciclos HUMEDO 12.800 ciclos Obediente
PLANTILLA
Resistencia a la abrasion = 400 ciclos Sin dafios
DESGASTE SUELA
Resistencia a la abrasién (pérdida de volumen) mm?3 <150 80
Fuerza flexible mm <4 2,0
Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm >3 4.4
Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen) <12 3
Absorcion de energia del talén J >20 26
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
Resistencia al deslizamiento en cerdmica con NaLS (tacén hacia adelante 7°) >0,31 0,49
Resistencia al deslizamiento en ceramica con NaLS (punta hacia atras 7°) >0,36 0,42
SR-Resistencia al deslizamiento en ceramica con glicerina (tacon hacia adelante 7°) >0,19 0,31

SR-Resistencia al deslizamiento en ceramica con glicerina (punta hacia atras 7°) >0,22 0,25



